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Fiche technique " Europlay.

PARCOURS D'AGILITE (TYPE I)
RO696

@ 4-12 TRANCHE D’AGES % 2-16 PERSONS-HOURS
Description du produit ! Information Technique
Gamme Eco-Play Hauteur de chute 0,60 m
Certificats EN-1176 ¢ Zone de sécurité 87 m?
Dimensions 6,8x6,4x2,Im :  Nombre d’enfants 60
(length x width x height) . Beton necessaire

) " Fixation type B pas disponible

Matériaux

Bois: robinier

Cordage avec du cable d’acier
Bornes de connexion synthétique
Chaines galvanisées

Attaches en inox

Capuchons en matiére synthétique

Product Description

Parcoursd'agilité avec cable d'équilibre, pontde corde, pontsouple et poteau qui plane pourlesenfantsde 4 jusgu'a
12ans.Le jeuestcomposé de 6 plates-formes. On peutatteindre les deux plates-formes aux extremités du jeu par 3
pas-de-géants. Le plancher des plates-formesest fait de méléze, le reste estfait de robinier. Les plates-formessont
reliées paruncable d'équilibre, un pontde corde, un pontsouple, un poteau qui plane etune échelle de corde. Le
pontde corde estcomposé de cordagesen cable d'acier quisontreliés par des connexions en matiére synthétique.
Lespoutresdu pontsouplesontreliéesl'une al'autre etaux rampes par deschaines galvanisées.Le poteau quiplane
estattachéauxrampespar 4 cordesen cable d'acier. Le poteau est aussi attaché aux plates-formesavec 2 chaines
galvanisées. L'échelle de corde estcomposée de cordages en cable d'acier quireliés par desconnexionsen matiére
synthétique. Touslesécrousetboulonssont protégés. Ce jeuestancré dansle solavec du béton.
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PARCOURS D’AGILITE (TYPE I)

RO696

Zone de sécurité
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