RO320

Duikelrek (twee rekstokken)
Barre fixe (2 barres fixes)
Somersault (2 horizontal bars)
Reckstange (mit 2 Reckstangen
Barra fija (2 barras)

Sbarra (due barre orizzontali)

Montagehandleiding
Notice de montage
Assembling manual
Montageanleitung

Leeftijd
Age group
Age / Alter
Edad / Eta

>6

EUROPLAY nv
Eegene 9
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Istruzioni di installazione
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VALHOOGTE / HAUTEUR DE CHUTE /
FALL HEIGHT / FALLHOHE/
ALTURA DE CAIDA / ALTEZZA DI CADUTA

1201,08

69kg

VEILIGHEIDSAFSTAND / ESPACE DE CHUTE / SAFETY AREA /
SICHERHEITSABSTAND / ZONA DE SEGURIDAD / DISTANZA DI SICUREZZA

5652

Y

A

AFMETINGEN
DIMENSIONS
MASSE
DIMENSIONES

15,5m?

3042

DIMENSIONI
L: 2,8m

Br: 0,2m
H:1,4

17,5m?2
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Benodigdheden - Liste des pieces - Materials - Bendtigtes - Accesorios - Requisiti
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Bij droog weer moeten alle bouten en schroeven opnieuw aangespannen worden.
@ Par temps sec il faut resserrer régulierement toute la visserie.
By dry and warm weather check the tightness of all bolts and screws.
Bei frockenem Wetter mUssen alle Schrauben und Bolzen aufs neue angespannt werden.
Para el fiempo seco, se necesita cerrar o ajustar los tornillos y tuercas.
Con tempo asciutto, tuttii bulloni e le viti devono essere avvitati nuovamente.




